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Millaiset tilat tarvitaan
jatehuollon jarjestamiseksi?

Kierratystavoitteiden noustessa yha useampia jatejakeita
kerataan erilleen omiin jateastioihin, jolloin tilantarve
kiinteistojen jatekatoksissa ja alueellisilla kerayspisteilla
lisaantyy.

Roolit eri jatteiden keraamisessa ovat hyvin pirstaleiset
vastuun jakautuessa usealle eri toimijalle.

Tama opas on laadittu yleisohjeeksi jatehuollon tilantarpeen
suunnitteluun kiinteistolla, rakennusvalvonnassa tai
kaavasuunnittelussa.
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Kunnallisen jatehuollon toimijat

jatehuollon kaytannon
tehtavat:

jatteiden kerdys,
kuljetus, vastaanotto
ja kasittely,
jateneuvonta ja
tiedotus

Mustankorkea Oy l

kuntien
ympadristonsuojelu-
viranomaiset ja
Keski-Suomen ELY-keskus

jatehuollon valvonta

Jyvaskylan seudun
jatelautakunta

viranomaistehtavat:

jatehuoltomaaraysten ja
jatetaksan hyvaksyminen,
poikkeamispaatokset ja
kiinteistdjen
jatehuoltovelvoitteen
seuranta

Jatehuollon vastuut

Jatelain mukaan vastuu jatehuollon jarjestamisesta jakautuu
kunnille, tuottajille ja jatteen haltijoille.

Kuntien vastuulla on jarjestdaa asumisessa, vapaa-ajan asumisessa ja
kunnan omassa toiminnassa syntyvan jatteen jatehuolto.

Tuottajien vastuulla on jarjestaa jatehuolto pakkausjatteille
(metalli, lasi- kartonki- muovipakkaukset), paperille,
romuajoneuvoille, ajoneuvojen renkaille, paristoille ja akuille seka
sahko- ja elektroniikkaromulle.

* Pakkausjatteiden tuottajia edustaa tuottajajarjesto
Pakkauskierratys Rinki Oy, joka huolehtii pakkausjatteiden
valtakunnallisesta keraysverkostosta, Rinki-ekopisteista.

* Paperin kerayksesta vastaa tuottajayhteisd Encore
Ymparistopalvelut Oy ja Suomen Kerdystuote Oy.

Yritykset, valtio, seurakunnat ja yksityiset sosiaali-, koulutus -ja
muu palvelutoiminta ovat vastuussa omien jatteidensa jatehuollon
jarjestamisesta.
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Erilliskeraysvelvoitteet

Jatehuoltomaarayksilla ohjataan mita eri jatteita
kiinteistolla erilliskerataan.

Vahintaan viiden huoneiston kiinteistoilla tulee olla
omat jateastiat seka- ja biojatteen lisaksi metallille,
lasi- kartonki- ja muovipakkauksille seka paperille.

Pienkiinteistoilla tulee olla omat jateastiat seka- ja
biojatteelle. Muut hyotyjatteet toimitetaan alueellisiin
kerayspisteisiin.

Jateastiat voivat olla myos lahinaapureiden kanssa
yhteiset. Kimppajarjestelyt ovat suositeltavia
erityisesti hyotyjatteiden kerayksessa.
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Jateastian sijainti

Jateastiat tulee sijoittaa kiinteiston alueelle. Mikali
tama ei ole mahdollista, ne voidaan sijoittaa muulle
alueelle maanomistajan luvalla. Kiinteiston haltija
hankkii itse tarvittavat jateastiat.

Jateastiat tulee merkita jatelajia osoittavalla tarralla,
joita saa Mustankorkealta.

Jatteenkuljetukseen soveltuvat keraysvalineet on
maaritelty jatehuoltomaarayksissa.
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https://www.jyvaskylanseutu.fi/jatehuolto/jatehuoltomaaraykset

Jatekatoksen suunnittelu

A

j - —a K l [

Riittava valaistus Vaakasuora, kulutusta

Sisaankéynti kestéva alusta

suoraan ulkotiloista Ei kynnysta, porrasta tai
muuta estetta

Huomioi jatekatoksen rakentamisessa kuntasi

paloturvallisuus- ja rakennusmaaraykset Huolehdi hiekoituksesta
ja lumien aurauksesta

Jatekatos on oltava taajamassa kerayspaikalla, jota kayttaa
vahintaan viisi huoneistoa. Muunlaisille kerayspaikoille
katoksen rakentaminen on vapaaehtoista.

Rakennusjarjestyksen mukaan ymparistoon olennaisesti
vaikuttavien jateastioiden ymparille on tarvittaessa istutettava
nakosuoja tai rakennettava aita.

Jatekatos on sijoitettu hyvin, kun katos on:
* tonttiliittyman valittomassa laheisyydessa, lahelle ajotieta.
* asukkaiden luontevan kulkureitin varrella.
* riittdvan etaalla naapurin rajasta.

Tarkista kuntasi rakennusmaaraykset ennen
katoksen suunnittelua!

Riippuen rakennelman koosta ja katoksen sijainnista (asemakaava-
alueella, sen ulkopuolella tai ranta-alueella), voi kyseeseen tulla
rakennuslupa-, toimenpide- tai ilmoitusmenettely.

RT-Kortistossa on tarkempia mittoja jatekatoksen suunnittelua varten.
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Paloturvallisuuden huomioiminen

Jateastiat ja —katokset on sijoitettava siten, etta tulipalon syttymisen
ja leviamisen vaara on vahainen. Rakennusten valittomassa
|laheisyydessa ei saa sailyttaa mitaan helposti syttyvaa materiaalia.

Astioiden turvaetaisyydet rakennusten raystaslinjasta ovat

* 4 metria yksittaiset jateastiat
6 metria useamman jateastian rivistot ja pahvirullakot
8 metria jatekatokset ja palavaa materiaalia sisaltavat

yksittaisten
240 ja 600 L:n

vaihtolavat roska-astioiden L —_
* Tuuletusseina/ ilmanvaihtoaukko tulee sijoittaa Iahimmast fatﬁmﬁksnn :
rakennuksesta poispain. Tuuletusaukko ei myoskaan saa olla (myds naapuritontin) 3 |
leikki-alueen suuntaan. vahintaan 4 m
e Bom—

* Lukittava jatekatos lisaa paloturvallisuutta, silla se vahentaa
tahallisesti sytytettyjen palojen maaraa.

Iahde: Pelastustoimi, pientalon paloturvallisuusopas



Jatekatosten
lukitseminen

» Jatekatoksen oviaukko tulee olla riittavan levea,
vahintaan 170 cm

* Ovettomuus helpottaa jatekatoksen kayttoa.

* Ovion varustettava laitteella, jolla se saadaan
pysymaan auki. Peltisuojat suojaavat
puurakenteisia oviaukkoja mahdollisilta
kolhuilta.

* Mikali jatekatos on lukittu, tulee sinne olla paasy
jatehuollon yleisavaimella. Lukituksessa on
kaytettava kaksoispesalukkoa tai avainsailiota.

* Ellei lukittavaan jatetilaan paase jatehuollon
yleisavaimella, kiinteistolta peritaan jatetaksan
mukainen lisamaksu.

e Kiinteiston haltija vastaa lukituksen asennus- ja
huoltokustannuksista seka lukituksen
toimintakunnosta.




Jateastian mitoitus ja astiakoon valinta

Jateastian mitoitukseen vaikuttaa asukasmaara ja kerayspisteiden lukumaara kiinteistoilla. Jateastian tyhjennysvalit maarittelevat myos mitoitustarvetta.
Jateastian tyhjennysvaleista sddadetaan jatehuoltomaarayksissa. Jateastia kannattaa mitoittaa valjasti, jotta sen tilavuus riittdaa myos poikkeuksellisina
aikoina. Hyva ohje on jattaa myos katokseen yhden ylimaardisen 660 | jateastian paikka.

Astian mitat
mitoitus vaihtelee valmistajan mukaan

Tyypillisimman astiakoon valinta erikokoisilla kiinteistoilla

Astian . 5-10 20 40 60 leveys syvyys korkeus
. pientalot . . . .
tilavuus huoneistoa huoneistoa huoneistoa huoneistoa cm cm cm
bio :
Ol e | P 50 55 110
: : bio bio bio 2 kpl
2401 Je - lasi lasi lasi
sekajate, 1-5 hloa metalli ) . . 58 72 110
metalli metalli metalli
kartonki kartonki kartonki kartonki 2 kpl
660 | sekajate, yli6 hloa  muovi Muovi muovi muovi 2 kpl 136 80 120
sekajate sekajate 2 kpl  sekajate 4 kpl sekajate 6 kpl
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Syvakerayssailiot

Maahan upotettavien kerayssailididen etuna voidaan pitaa
niiden suurta kapasiteettia, pienta tilantarvetta eika sailididen
ympadrille tarvita erillisia aitauksia.

Syvakerayssadilioiden sijoittelussa huomioitavaa:

..

9 n. 50-100 huoneistolle, tilantarve 6,5 x 1,7 m

o
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* vapaa nostotila sailididen ylapuolella vahintdan 6 m
* vapaata tilaa maan alle 0,6-1,6 m

* tasainen luistamaton pinta sailioita tyhjentavalle
nosturiautolle, joka paasee riittavan lahelle
jatepistetta

-

* sijoittaminen lahelle ajotieta

Jatepisteen suunnittelu on tapauskohtaista ja siihen
kannattaa pyytaa apua ammattilaiselta.

Laukaassa ja Toivakassa ei ole syvdkeradyssailioille talla
hetkelld jatteenkuljetusreitteja. Varmista tilanne
Mustankorkealta ennen suunnittelua.

:
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~ n.50-100 huoneistolle, tilantarve 6 x 3 m ==
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Syvakerayssailion m

Sekajate
Biojate
Lasi
Metalli
Kartonki
Muovi

Paperi

Mitoitusesimerkit ovat suuntaa-antavia, sailiokoot on
suositeltavaa tarkastaa kohdekohtaisesti. Sailididen

3—5m3
0,5—1,3 m?3
0,5—1,6 m3
0,5—1,6 m3
3—5m3
3—5m3
1,3—5 m3

jakaminen mahdollistaa myos ylla mainittuja
pienemmatkin kerayskapasiteetit.

itoltus
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Jateauton tarvitsema tila

Turvallinen jateastioiden tyhjentaminen edellyttaa:

Jateauto paasee riittavan lahelle jateastioita.

Jateauton ei tarvitse peruuttaa piha-alueella tai peruutusmatka jaa mahdollisimman
lyhyeksi.

Jateauton ajovayla ei saa kulkea leikkialueella.
Jateauto pitaa pystya pysakoimaan turvallisesti tyhjennyksen ajaksi.

Ajovaylan leveys on vahintaan 4 m, kaarteissa 4 m, ja vapaa kulkukorkeus on 4 m.
Mikali ajovayla on kapeampi tai matalampi, on jateastioiden oltava kasin siirrettavia.

Jateautolle on tarvittaessa 20 x 20 m kaantymisalue.
Ajovaylan kantavuus on riittava, silla taysi jateauto painaa jopa 30 tonnia.

Biokaasukayttoisten jateautojen maavara on muita jateautoja matalampi. Niilla
ajetaan lahinna kaupunkialueella.

Jos jatepiste sijaitsee rakennuksen sisa- tai kellaritiloissa, on suunnitteluvaiheessa
hyva tarkastaa tyhjennysten onnistuminen Mustankorkealta.

takaa kuormaava
pituus 5..8 m

edesta kuormaava
kokonaisuuspituus 9...10 m



Alueelliset kerayspisteet

Tilantarpeeseen vaikuttaa:

* Olemassa olevan keraysverkoston laajuus, palveleeko
lahella oleva piste myos suunnitteilla olevaa aluetta

* Tuleeko alueelle rinki-ekopiste vai Mustankorkean
kerayspiste.

* Asemakaavoitetun alueen rakennustyypit ja tavoiteltu
asukasmaara

* Kerayspisteverkostoa on syyta laajentaa
pientaloalueille

* Kerros- ja rivitalovaltaiselle alueelle pisteen
sijoittaminen on tarpeetonta

» Kerdyspisteen tulisi sijaita asukkaiden luontaisen
kulkureitin varrella.

* Liikenneturvallisuus ja riittava tila kerdyspisteella
asioimiseen ja jateastioiden tyhjentamiseen.

~
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«.. Mustankorkean hyotykerdyspisteet

i

Mustankorkean yllapitamilla kerayspisteilla kerataan metallia, lasi-
ja kartonkipakkauksia, osassa muovipakkauksia seka paperia.

Tilantarpeeseen vaikuttaa:
* Kerdysvalinetyypin valinta eli pinta-astiat vai syvakeradyssailiot
» Syvakeradyssailididen etuina voidaan pitaa siisteytta ja
suurta astiakapasiteettia.

* Ulkomuodoltaan syvakerayssailiot ovat myds
kaupunkikuvaan paremmin sopivia kuin jatekatokset, joihin
tyypillisesti kertyy ylimaaraisia jatteita.

* Laukaassa ja Toivakassa hyotykeradyspisteet toteutetaan
jatekatoksina.

Esimerkkeja:

; L Jatekatoksen tarvitsema pinta-ala noin 4,5 x 6 m = 27 m?
poistotekstiilin

kerays laajenee
2023

VAATTEET + KLADER

.........

Syvakerdyssailidin varustettuna tilantarve noin 8 x 2 m = 16 m?

4

+ tyhjentamiseen ja jatepisteelld asioimiseen riittavasti tilaa
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Rinki-ekopiste

Rinki-ekopisteilla jatteita kerataan paasaantoisesti
nostoperusteisilla sailigilla.

Talloin ekopisteen tilantarve noin 12 x 2 m + sailididen
tyhjentamiseen 5 m esteeton alue.

Kartonki- ja muovipakkauksille soveltuu parhaiten puristimet,

jolloin pisteelle tarvitaan myos sahkoliittyma.

Puristimien tyhjentamiseen vaaditaan n. 10-17 m esteeton alue.

Kot
RINKI

COMBI-PURISTIN: NOSTOPERUSTEISET SAILIOT:
KARTONKI METALLI FBOX7 x1
(n.10-17m esteetdn alue) LASI FBOX4 x1

PAPERI SWEDE x1

VAATE x2

(5m esteeton alue)

6700

NOSTOPERUSTEISET SAILIOT:
KARTONKI (2 x Fbox7)
METALLI (1 x Fbox7)

LASI (1 x Fbox4)
PAPERI (1 x 6m3)

VAATE (x2)

(5m esteeton alue)

= 2500
= 9300 | 2800
|
b= o
(<) o 8 o
-~ a8 8 g
2500 6600 2800
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Aluevaraukset

Valtakunnallisessa jatesuunnitelmassa on linjattu, etta
kaavoituksessa on tarkeaa ottaa huomioon
kiertotalouden ja jatehuollon aluevaraukset, jotta
uudelleenkaytto, kierratys ja hyodyntaminen on
mahdollista riittavan lahella materiaalin synty- ja
kayttopaikkoja.

Myos Mustankorkea Oy:n osakassopimuksessa kunnat
ovat sitoutuneet tarkoituksenmukaisella
kaavoituksella ja muulla toiminnalla edistamaan
yhtion toiminnan kannalta tarpeellisten alueiden
saamista jatehuollon kayttoon.



http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160441/SY_01_18_FI_Kierratyksesta_kiertotalouteen.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Kaavoituksessa huomioitavaa R . R 1

Asgmakaa\_/an Iuonngsvaiheessa tulee antaa
vaikuttamismahdollisuus Mustankorkealle.

Kerayspisteen tulisi sijoittua asukkaiden luontaisten
kulkureittien varrelle.

Tilavaraus alueelliselle kerdyspisteelle tulisi merkita
asemakaavoitusvaiheessa omaksi ET-tontiksi.

Uudelle kerayspisteelle voi olla hankala loytaa
sijoituspaikkaa, mikali sille ei ole osoitettu aluetta
kaavassa. Ongelmaksi voi tulla myos se, etta kiinteiston
haltijat voivat irtisanoa kerayspisteen
sijoittamissopimuksen varsin lyhyella varoitusajalla, mika

el olisi mahdollista varauksen ollessa merkittyna kaavaan.

Kaavassa kerdyspisteelle on varattava riittavasti tilaa.
Jotta kerayspisteesta saadaan toimiva, tulee
tilavarauksessa ottaa huomioon kerayspisteelle
suunniteltu astiakapasiteetti, keraysvalineiden
tyhjennyskaluston tarvitsema tila seka turvallinen
asiointiliikenne kerayspisteella.

Ly
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Asuntoaluekohtainen
keraysjarjestelma

Asuntoaluekohtainen jatteenkerays voi olla kaytossa
sellaisilla asuinalueilla, joiden kaavassa tai muussa
suunnittelussa on todettu alueelle toteutettava
keskitetty jatteenkerdysjarjestelma ja osoitettu paikat
jatteenkerayspisteille.

Asuntoaluekohtaisen keraysjarjestelman rakentamista
voidaan ohjata asemakaavamaarayksilla,
tontinluovutusehdoilla seka rakentamistapaohijeilla.

* Oman jateastian sijoittaminen kiinteistolle
olisi kiellettya.

* Kiinteistot vastaisivat yhteisesti aluekohtaisen
keraysjarjestelman kuluista.

» Jatepisteiden sijainnit olisi osoitettu kaavassa
aluevarausmerkinnain.

Tarkempi suunnittelu on hyva aloittaa
asemakaavaluonnoksen yhteydessa Mustankorkean
ja jatehuoltoviranomaisen kanssa.




Lisatietoja

Jyvaskylan seudun jatelautakunta

jatelautakunta(at)jyvaskyla.fi

p. 014 569 0178

Mustankorkea Oy

www.kierratys.info
www.rinkiin.fi
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